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PRECAUZIONI GENERALI e AVVERTIMENTI  
Leggere attentamente questa sezione  

DESTINAZIONE D’USO 
Il software  VIEWER è stato esplicitamente concepito per assistere i medici nella visualizzazione 
dei dati provenienti da sistemi di acquisizione digitale Micromed.  

 Viewer può essere utilizzato per rivedere esami di EEG acquisiti con dispositivi di acquisizione 
Micromed.  

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE  
Il software Micromed  Viewer deve essere sempre installato da tecnici autorizzati, che hanno una 
buona conoscenza della struttura interna dell’hardware e del software del sistema, a causa della 
complessità di impostazione di un software con un tale numero di funzioni.  

Il vostro rappresentate Micromed e il servizio di Assistenza Tecnica sono sempre a vostra 
disposizione per aiutarvi a risolvere i problemi che possono insorgere durante l’uso del software. 

NON TENTARE DI MODIFICARE LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DA SOLI: per qualsiasi 
necessità, prendere contatto con l’assistenza tecnica della Micromed o un tecnico autorizzato 
Micromed per una guida esperta. Questo riguarda la parte del software che è evidenziata e 
descritta come riservata ai tecnici nel manuale utente. 

Se si rendesse necessario reinstallare il software, ad esempio in caso di aggiornamenti o gravi 
problemi, è necessario richiedere il CD-ROM di installazione del  Viewer e seguire le direttive di un 
tecnico Micromed, o richiedere l’intervento dell’assistenza tecnica.  

Si raccomanda vivamente di non installare sul PC altri software che modifichino i file di sistema di 
Windows già presenti, poiché il software potrebbe non funzionare correttamente dopo la modifica.  

SICUREZZA DEI DATI  
Il software Micromed  Viewer opera su file esportati dall’archivio base di  SystemPlus. In caso di 
danneggiamento dei dati esportati, è possibile ripetere l’operazione di esportazione purché il 
database da cui questi provengono sia stato correttamente conservato (vedere istruzioni relative al 
software SystemPlus). E’ molto importante non accedere alla cartella di lavoro del System Plus 
(definita nella selezione del percorso nelle schermate di impostazioni dell’installazione, del 
database e dell’impostazione delle risorse) utilizzando le funzioni del sistema operativo (Gestione 
Risorse o le icone Risorse del Computer o Risorse di Rete sul desktop) per evitare danni ai file.  

CORRETTEZZA DEI DATI  
Durante la visualizzazione di tracciati per l’interpretazione, si raccomanda l’utente di controllare la 
corrispondenza dei tracciati visualizzati con quelli desiderati (dati pazienti, parametri dei tracciati, 
montaggio). 
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Micromed S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso i suoi prodotti, specifiche o 
manuali in caso di necessità. 

 

Miglioramenti nelle funzionalità sono continuamente apportati al software dal team di sviluppo 
Micromed. Questi aggiornamenti possono portare a leggere differenze nell’aspetto del software 
sullo schermo rispetto alla descrizione del presente manuale.  
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INTRODUZIONE 
Il programma Micromed Viewer è uno speciale applicativo che consente all’ utilizzatore di leggere 
EEG acquisiti dai software Micromed in ogni PC Windows Compatibile 

L’ utilizzo di questa funzione può essere diviso in due parti, creazione e visualizzazione dei file 
MICROMED EEG VIEWER. 

1° PASSO: Creazione di un file MICROMED EEG VIEWER 

REQUISITI DI SISTEMA 
Per creare un file Viewer l’utilizzatore deve averne i diritti, che consistono in un BIT di abilitazione 
software chiamato “SW S98 VIEWER” (data viewer export) nel programma di acquisizione.  

Per la creazione del file EEG in formato Viewer l’ utente non necessita di installare nessun 
applicativo speciale, deve semplicemente copiare nella directory C:\SYSTEM98\PROGRAMS il file 
System98Viewer.EXE. Qualora il file non fosse presente, al momento della creazione del file 
apparirà il seguente messaggio di avviso, cliccare OK per proseguire con l’ operazione. 

 

(Questo messaggio avvisa l’ utilizzatore che il programma non è stato copiato nella directory 
appropriata, di conseguenza non è possibile esportarlo assieme al file Viewer creato; la creazione 
del file Viewer prosegue in ogni caso ). 
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CREAZIONE PASSO PASSO DI UN FILE VIEWER 
1. Cliccare con il tasto destro del mouse sul file EEG che si desidera esportare. 

2. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla linguetta indicante la dicitura “Esporta Viewer” 
oppure premer il tasto “Alt - V” della tastiera per avviare la funzione. 

 

3. Scegliere in che modo si desidera esportare il File 

 

Selezionare 
questa opzione 
per esportare 
solamente il file 
EEG desiderato 

Selezione questa 
funzione per 
esportare il File 
EEG ed il file video 
correlato  

Spuntare questa 
CheckBox se si 
desidera esportare 
il programma di 
Review nella 
directory ove viene 
salvato il file EEG 
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4. Scegliere la posizione in cui si desidera esportare il File: 

 

Micromed raccomanda di creare un folder utilizzando il nome esteso del paziente ed esportare al 
suo interno I file relative al paziente stesso in quanto il sistema nominerà I suddetti file utilizzando 
le prime tre lettere di nome e cognome del paziente, data di nascita, data di registrazione del 
tracciato ed alcuni numeri di sistema per identificare il file. 



MMMIIICCCRRROOOMMMEEEDDD   VVVIIIEEEWWWEEERRR   

Rev 1.00 ISTRUZIONI PER L’USO UI-5  

2° PASSO: Visualizzazione di un file EEG Viewer 

COME INSTALLARE IL VISUALIZZATORE  
Prima di tutto chi riceve il supporto contenente il File Viewer è tenuto ad installare l’ applicativo 
System98Viewer.exe sul proprio PC. Questa operazione va eseguita una sola volta in ogni PC dal 
quale si desidera rivedere i file Viewer EEG. Per installare System98Viewer seguire i 3 passi 
illustrati sotto. 

1. Quando apparirà la seguente schermata cliccare NEXT per procedure 

 

2. All’ apparire della finestra seguente compilare le indicazione richieste  e cliccare NEXT per 
procedere 

 

3. Cliccare sul tasto FINISH per terminare lì’ installazione  
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COME AVVIARE IL SOFTWARE MICROMED VIEWER 
Per avviare il software  Viewer ci sono 2 possibilità : 

1. doppio click direttamene sul file EEG Viewer (xxx.VWR)  

2. doppio click sull’icona del  programma di Viewer   dopodiché selezionare 
manualmente il file Viewer che si desidera visualizzare.   

COME LEGGERE UN FILE EEG VIEWER  

Cliccare sul menu “File ” per aprire il menu a tendina  che consente di: 

Open :    Scegliere il file Viewer EEG che si desidera aprire ( .VWR ) 

Notch Setting :  Scegliere l’ impostazione del filtro Notch tra 50 e 60Hz 

Change Background Color : Per cambiare il colore dello sfondo del tracciato EEG visualizzato. 
Alcune volte questa funzione è necessaria perché alcuni utilizzatori preferiscono acquisire i 
tracciati EEG con lo sfondo scuro e le tracce chiare colore quest’ ultimo che non è visibile 
utilizzando il colore giallo chiaro dello sfondo impostato di default nel Viewer. 

Exit :    Per chiudere il programma 

E’ necessario tenere presente che il programma di visualizzazione dei tracciati EEG Viewer utilizza 
il montaggio utilizzato per acquisire il file visualizzato e non è possibile modificarlo. Se un 
utilizzatore desidera utilizzare un montaggio diverso, questo dovrà essere creato ed “Archiviato” 
attraverso la funzione “Montaggio”-“Archivia Montaggio” dal programma SystemPLUS PRIMA DI 
CREARE IL FILE VIEWER EEG. In questo caso la lista dei montaggi disponibili comprenderà oltre 
“AS RECORDED “ e “ ALL LINE RECORDED “ anche i montaggi precedentemente archiviati.  

La figura illustra le funzioni disponibili per la rilettura dei tracciati.  
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Avviare la 
Riproduzione 
Video  

Filtro Passa Alto Tempo di Base 

Questi tasti sono utilizzati per scorrere l’ 
EEG. In ordine per : 

Tornare all’ inizio 

Tornare alla Nota precedente 

Scorrimento automatico all’ indietro 

Tornare indietro di 1 Pagina 

Avanzare di 1 Pagina 

Avanzamento automatico 

Attivazione 
Filtro Notch  

Filtro Passa 
BAsso Ampiezza in 

µV/cm 

Selezione del 
Montaggio 


